
Bakken & Magnussen AS 
Mellomila 40 

7018 Trondheim 

Karmøy kommune 

Trondheim, den 14.01.2023 

Notat grunnlag for søknad om arkeologiske tiltak 

I forbindelse med det pågående konserveringsarbeidet av ruinen på Avaldsnes har vi 
behov for å drenere overflatevann i ruinen. Som et vedlegg ligger også dreneringsplan 
for hele området i og rundt ruinen. Viser til markeringer på foto over ruinen. 
1 Vi har behov for å drenere vann under murverket. Grunnen er tilgjengelig da ruinen 
er under konservering. Grøft måler 1oo cm. i lengde og 20x20 cm i bredde/dybde. 
2 På utsiden av ruinen ønsker vi å senke terrenget ca. 20-30 cm. for å kunne lede 
vann ut av ruinen. Areal ca. 1x1 meter. 
3 Vi har behov for en smal grøft på ca. 30x30 cm. og i ca. 11 meters lengde mot øst, 
for å kunne lede vann til det punkt hvor bakken heller naturlig østover 
4 Mulig behov for sjakt lik nr. 1. 

Oversiktsbilde med markeringer hvor vi ser behov for 
arkeologisk 
bistand. Bildet viserruinens søndre del med 
«kjellerrom». 

Med hilsen 
Geir Magnussen 
for Bakken & Magnussen 

Vedlegg 1: Dreneringsplan 
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Dreneringsplan 
 


