
2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

11 

11 

12 

12 

B 

B 

C 

C 

D 

D 

QQQ 

QQQ 

E 

E 

1 

1 A 

A 

OV-125 mm 
TN-1 

OV-160 mm 

OV-110 mm 
TN-2 

OV-125 mm 
TN-3 

OV-110 mm 
TN-4 

OV-125 mm 

SPVO-50 mm 
Lufting oljeutskiller 

SPVO-110 mm 

Overvann tilkobles eks. 
overvannskum. 
Kfr. VA-plan. 

1 :1 
0 0 

IB=+ 37.48m 

IB=+ 37.73m 

MO001T 
Eksisterende 

MO002T 
Eksisterende 

SPVO-110 mm 
Eksisterende 

OV-160 mm 

Overvannsrenne ACO 
m/sandfang 

Overvannsrenne ACO 
m/sandfang 

Se bunnledning 
V-20-00-30-01-2022 
for fortsettelse 

310.021 Overvann-200 mm 
310.021 Overvann-110 mm 
Fotskraperist 

IB=+ 35.61 m 

1 :1 0 0 

kv-63 mm 
Spylevann 

kv-63 mm 
Forbruksvann 

SPV-110 mm 

Kfr. VA-plan 

IB=+ 35.64m 

IB=+ 34.90m 

IB=+ 35.60m 

IB=+ 37.64m 

IB=+ 37.93m 

IB=+ 37.76m 

IB=+ 37.94m 

IB=+ 37.86m 

IB=+ 37.72m 

IB=+ 37.76m 

IB=+ 37.93m 

IB=+ 37.94m 

IB=+ 37.80m 

IB=+ 37.61 m 

IB=+ 37.65m 

OV-160 mm 

OV-125 mm 

OV-160 mm 
Føres til SF 
Kfr. VA-plan 

OV-160 mm 
Føres til SF 
Kfr. VA-plan 

OV-125 mm 

OV-125 mm 

OV-160 mm 
Føres til SF 
Kfr. VA-plan 

OV-125 mm 

OV-125 mm 

OV-125- PVC 

1 :1 
0 0 

1 :1 
0 0 

1 :1 
0 0 

1 
: 1 
0 0 

1 :1 
0 0 

1 :1 
0 0 

1 :1 0 0 

OV-160 mm 
Stupfall 

OV-160 mm 
Stupfall 

TN-13 

TN-12 

TN-11 

TN-10 

TN-9 

TN-8 

TN-7 

TN-6 

OV-110 mm 
TN-5 

Overvannsrenne ACO 

OV-160 mm 

OV-160 mm 

OV-160 mm 

OV-200 mm 

OV-200 mm 

Slissrenne i betong. 
Total lengde 50m 

Sandfangkum 
SF14 

Sandfangkum 
SF13 

IB=+ 37.53m 

IB=+ 37.18m 

IB=+ 37.31 m 

Overvannsrenne ACO 

Drens 

Spillvann 

Overvann 

Radonsikring 

Vannledning 

TEGNFORKLARING 

Overvannssrenne 

Nivå gulv 

38.82 m 

Nivå lav vest 

36.96 m 

35.61 m 

SPVO-50 mm 
Lufteledning 
Ikke lagt 

MO002T 
Eksisterende 

MO001T 
Eksisterende 

SPVO-110 mm 
Eksisterende 

Høyde på kummer tilpasses terreng 

SPVO-50 mm 
Lufteledning 
Føres 4m over terreng 

SPVO-110 mm 
Oljeholdig spillvann 
Ikke lagt 

34.15m 

35.46m 

F O 
R M 
A T : ( 
8 4 1 x 5 9 4 ) 

Prosj.nr 

Tegn. nr Rev. 

DATO 

TEGN. 

KONTR. 

Målestokk: 

Tegn. nr Rev. 

RÅDGIVENDE INGENIØRER VVS 

Ferkingstad og Alsaker 

Karmsundgt.159 - 5522 Haugesund - Tlf 52 70 53 60 

DATO 

Status: 

As indicated 

B 

B 

2321 

P56800 - NY GJENVINNGSSTASJON BORGAREDALEN 
Utendørsplan VVS 

16.11.22 

ED 

SAL 

KARMØY KOMMUNE 

V-10-UH-30-00-2021 

V-10-UH-30-00-2021 

TILBUDSTEGNING 

1 : 200 
Rør i grunn - Uteområde - Utskrift 1 

1 : 50 
Snitt oljeutskiller 2 

3D Oljeutskiller 3 

Taknedløp 6-13 avsluttes 2,5m over bakkenivå. 

Taknedløp 1-5-13 avsluttes ved taksluk 

Allerede montert 

Rev Revideringen gjelder Tegn. Kontr. Dato. 
Tilbudstegning grunnarbeider ED SAL 07.10.21 

A Arbeidstegning grunnarbeider ED SAL 22.12.21 
B Oppstikk overvan for VP ED SAL 11.02.22 

Tilbudstegning Byggetrinn HEB ED SAL 04.04.22 
Tilbudstegning Totalentreprise ED SAL 09.02.23 



22 

33 

44 

55 

66 

77 

88 

99 

1010 

1111 

1212 

B 

B 

C 

C 

D 

D 

QQQ 

QQQ 

E 

E 

11 

A 

A 

OV-110 mm 

Taksluk 

Taksluk 

Taksluk 

Taksluk 

Taksluk 

TN-1, inkl. stakeluke 

TN-3, inkl. stakeluke 

TN-4, inkl. stakeluke 

TN-5, inkl. 
stakeluke 

TN-2, inkl. stakeluke 

TN-6, inkl. stakeluke 

TN-7, inkl. stakeluke 

TN-8, inkl. stakeluke 

TN-9, inkl. stakeluke 

TN-10, inkl. stakeluke 

TN-11, inkl. stakelukeTN-12, inkl. stakeluke 

TN-13, inkl. stakeluke 

Kondensavløp for VP 

OV-110 mm 

OV-110 mm 

OV-110 mm 

OV-110 mm 

Nivå gulv 

38.82 m 

E 

Teknisk rom loft 

42.12 m 

STL1- DN110 

OV-125 mm 

2 
5 0 0 

OV-110 mm 
TN-10 

Tilkobles taknedløp levert av 
annen entreprenør 

Drens 

Spillvann 

Overvann 

Radonsikring 

Vannledning 

TEGNFORKLARING 

Overvannssrenne 

Tak 

45.20 m 

Loft 

41.82 m 

Nivå gulv 

38.82 m 

B 

Teknisk rom loft 

42.12 m 

OV-110 mm 

STL1- DN110 
STAKELUKE, 

Taksluk leveres av annen 
entreprenør. Tilkobling medtas. 

OV-160 mm 

OV-125 mm 

F O 
R 
M 
A T : ( 
8 4 1 x 1 1 8 9 ) 

Prosj.nr 

Tegn. nr Rev. 

DATO 

TEGN. 

KONTR. 

Målestokk: 

Tegn. nr Rev. 

RÅDGIVENDE INGENIØRER VVS 

Ferkingstad og Alsaker 

Karmsundgt.159 - 5522 Haugesund - Tlf 52 70 53 60 

DATO 

Status: 

As indicated 

2321 

P56800 - NY GJENVINNGSSTASJON BORGAREDALEN 
Overvann fra sedumtak 

14.03.22 

ED 

SAL 

KARMØY KOMMUNE 

V-10-UH-31-01-2022 

V-10-UH-31-01-2022 

TILBUDSTEGNING1 : 100 
Plan under yttertak - Utskrift 1 

1 : 50 
Prinsipp taknedløp1 2 

1 : 50 
Prinsipp taksluk 3 

Taknedløp 6-13 avsluttes 2,5m over bakkenivå. 

Taknedløp 1-5-13 avsluttes ved taksluk 

Rev Revideringen gjelder Tegn. Kontr. Dato. 
Tilbudstegning Byggetrinn HEB ED SAL 04.04.22 
Tilbudstegning Totalentreprise ED SAL 09.02.23 



9 

10 

11 

A B 

99 

1010 

1111 

B 

B 

A 

A 

Snitt 1 

V-40-0S-30-01-2022 

Snitt 1 

V-40-0S-30-01-2022 

Snitt 2 

V-40-0S-30-01-2022 

Snitt 2 

V-40-0S-30-01-2022 

kv-63 mm 
Spylevann 

kv-63 mm 
Forbruksvann 

SPVO-110 mm 
Oljeholdig spillvann 

SPV-110 mm 

KN001T 
Sluk 

SPV-110 mm 

SPV-110 mm 

SPV-75 mm 
OS-7 

SPV-110 mm 

SPV-75 mm 
OS-4 

SPV-110 mm 
OS-3 

KN011T 
Gulvbrønn 
300x300 

KN010T 
Gulvbrønn 
400x400 

SPV-75 mm 
OS-6 

SPV-110 mm 
OS-8 

SPVO-75 mm 
Spillolje 

kv-63 mm 
Spylevann 

kv-63 mm 
Forbruksvann 

Radonbrønn 200 
RDN-125 mm 

IB=+ 35.66m 

IB=+ 38.25m 

SPV-110 mm 
SPVO-110 mm 
Kfr. V-10-01 

Radonbrønn 200 

RDN-125 mm 

IB=+ 37.97m 

IB=+ 38.05m 

IB=+ 38.34m 

Se V-20-00-30-02-2022-Bunnledninger Del 2 

Oljetank. 2400L 
For spillolje 

25 mm 
Trykkluft 

SPV-75 mm 

SPV-75 mm 
OS-1 

SPV-75 mm 
OS-2 

SPV-110 mm 

SPV-110 mm 

SPV-75 mm 
OS-5 

SPV-75 mm 
OL-1, Lufting 

SPV-75 mm 
OL-2 

Snitt 3 

V-40-0S-30-01-2022 

Snitt 3 

V-40-0S-30-01-2022 

-KN007 
Gulvbrønn 
1000x1000 

345.001 
Trykkluftkompressor 

Rør føres igjennom betongvegg. 

Rør føres igjennom betongvegg. 

IB=+ 38.27m 

IB=+ 38.33m 

IB=+ 38.38m 

IB=+ 37.79m 

IB=+ 38.41 m 

IB=+ 38.18m 

IB=+ 38.10m 

IB=+ 35.28m 

IB=+ 35.23m 

1 
: 6 
0 

1 
: 6 
0 

1 : 6 0 

1:60 

1:60 

1:60 

Oppstikk kondensavløp VP 
OV-110 mm 

Drens 

Spillvann 

Overvann 

Radonsikring 

Vannledning 

TEGNFORKLARING 

Overvannssrenne 

F O 
R 
M 
A T : ( 
5 9 4 x 8 4 1 ) 

Prosj.nr 

Tegn. nr Rev. 

DATO 

TEGN. 

KONTR. 

Målestokk: 

Tegn. nr Rev. 

RÅDGIVENDE INGENIØRER VVS 

Ferkingstad og Alsaker 

Karmsundgt.159 - 5522 Haugesund - Tlf 52 70 53 60 

DATO 

Status: 

As indicated 

2321 

P56800 - NY GJENVINNGSSTASJON BORGAREDALEN 
Bunnledninger Del 1 

16.02.22 

ED 

SAL 

KARMØY KOMMUNE 

V-20-00-30-01-2022 

V-20-00-30-01-2022 

TILBUDSTEGNING 

1 : 50 
Bunnledninger Del 1 - Utskrift 1 

Rev Revideringen gjelder Tegn. Kontr. Dato. 
Tilbudstegning Byggetrinn HEB ED SAL 04.04.22 
Tilbudstegning Totalentreprise ED SAL 09.02.23 



5 

6 

7 

8 

A B 

55 

66 

77 

88 

B 

B 

A 

A 

Radonbrønn 200 
RDN-125 mm 

SPV-110 mm 
SPVO-110 mm 
Kfr. V-10-01 

Radonbrønn 200 
RDN-125 mm 

Se V-20-00-30-01-2022-Bunnledninger Del 1 

Se V-10-UH-30-00-2021-Utendørsplan VVS 

Snitt 3 

V-40-0S-30-01-2022 

Snitt 3 

V-40-0S-30-01-2022 

Rør føres igjennom betongvegg. 

Rør føres igjennom betongvegg. 

IB=+ 35.95m 

IB=+ 35.66m 

IB=+ 35.28m 

Drens 

Spillvann 

Overvann 

Radonsikring 

Vannledning 

TEGNFORKLARING 

Overvannssrenne 

F O 
R 
M 
A T : ( 
5 9 4 x 8 4 1 ) 

Prosj.nr 

Tegn. nr Rev. 

DATO 

TEGN. 

KONTR. 

Målestokk: 

Tegn. nr Rev. 

RÅDGIVENDE INGENIØRER VVS 

Ferkingstad og Alsaker 

Karmsundgt.159 - 5522 Haugesund - Tlf 52 70 53 60 

DATO 

Status: 

As indicated 

2321 

P56800 - NY GJENVINNGSSTASJON BORGAREDALEN 
Bunnledninger Del 2 

16.02.22 

ED 

SAL 

KARMØY KOMMUNE 

V-20-00-30-02-2022 

V-20-00-30-02-2022 

TILBUDSTEGNING 

1 : 50 
Bunnledninger Del 2 - Utskrift 1 

Rev Revideringen gjelder Tegn. Kontr. Dato. 
Tilbudstegning Byggetrinn HEB ED SAL 04.04.22 
Tilbudstegning Totalentreprise ED SAL 09.02.23 



99 

1010 

1111 

B 

B 

A 

A 

1111 

1010 

99 

AA BB 

Fordelerskap #2 
1 sone / 5 kurser 
Hall for farlig avfall 

Fordelerskap #1 
8 Soner / xx kurser 
HCWC 
Pauserom 
Gang 
BK 
Lager 
Arbeidsrom 
Gjest HCWC 
Personlig Verneutstyr 

Ingen gulvvarme 

-RT01 (rom 111) 

Pauserom 

HC-WC 

Gang 

BK 

Gjest HC-WC 

Lager 

Arbeidsrom 

Personlig verneutstyr 

Hall for farlig avfall 

F O 
R 
M 
A T : ( 
5 9 4 x 8 4 1 ) 

Prosj.nr 

Tegn. nr Rev. 

DATO 

TEGN. 

KONTR. 

Målestokk: 

Tegn. nr Rev. 

RÅDGIVENDE INGENIØRER VVS 

Ferkingstad og Alsaker 

Karmsundgt.159 - 5522 Haugesund - Tlf 52 70 53 60 

DATO 

Status: 

1 : 50 

2321 

P56800 - NY GJENVINNGSSTASJON BORGAREDALEN 
Gulvvarme Del 1 

16.02.22 

ED 

SAL 

KARMØY KOMMUNE 

V-20-00-32-01-2022 

V-20-00-32-01-2022 

TILBUDSTEGNING 

Rev Revideringen gjelder Tegn. Kontr. Dato. 
Tilbudstegning Byggetrinn HEB ED SAL 04.04.22 
Tilbudstegning Totalentreprise ED SAL 09.02.23 



9 

10 

11 

A B 

99 

1010 

1111 

B 

B 

A 

A 

Snitt 1 

V-40-0S-30-01-2022 

Snitt 1 

V-40-0S-30-01-2022 

Snitt 2 

V-40-0S-30-01-2022 

Snitt 2 

V-40-0S-30-01-2022 

1111 

1010 

99 

AA BB 

Varmepumpe 
på fundament 

SPV-75- MA 
Opp, sluk 

QL005T- 160- 

Gulvbrønn oljeholdig 
spillvann 

Gulvvarmeskap #2 
Kfr. 
V-70-0X-30-01-2022 og 
V-20-00-32-01-2022 

Gulvvarmeskap #1 
Kfr. 
V-70-0X-30-01-2022 og 
V-20-00-32-01-2022 

Uttak trykkluft 

362.01 - Avsug farlig avfall 

362.01 - Avsug farlig avfall 

362.01 - Avsug farlig avfall 

Tømming av spillolje 

Kompressor i eget "rom" 

vvc-12- Cu 
kv-18- Cu 

Vanninntak og 
stengeventiler 

vv-28- Cu 

kv-35- Cu 
Spylevann 

kv-35- Cu 
Forbruk 

T/R MM 28 
GulvvarmeSPV-50- PP 

kv-15- PEX 

UO003T 
Brannskap 
innfelt 

SB021T- DN25 
Blandeventil, 

vv-18- PEX 
kv-28- Cu 
vv-28- Cu 

T/R MM 28 

SPV-40- PP 
Kondensisolert 

QL005T- 160- 

SPV-75- MA 
opp, sluk 

SPV-75- MA 
OL-1 

T/R MM 28 

KN001T 
Sluk 

KN011T 
Gulvbrønn 
300x300 

T-ø200 

QL005T- 160- 

QL005T- 160- 

QL005T- 160- 

Q 
L 0 
0 
5 T 
- 
1 6 
0 - 

QL005T- 160- 

Q 
L 0 
0 5 
T 
- 2 
0 
0 - 

Q 
L 0 
0 5 
T 
- 
2 5 
0 - 

Q 
L 0 
0 5 
T - 
2 
0 0 
- 

QL005T- 250- 

SR001T ø200 
80 L/s 

SR001T ø250 
230 L/s 

SR001T ø250 
110 L/s 

SR001T ø250 
160 L/s 

-ST014T- 
160-162 / â 40 L/s 

SV001T- DN10 

vv-18- Cu 

SG001T- DN25 

SPV-40- PP 

NY005T 
Servant-HC 

15- DN 
Trykkluft 

UV002T 
Tappekran, ute 
m/vannutkaster 

UO004T 
Branntrommel 

kv-28- Cu 

25- DN 
Trykkluft 

360.001 
-SZ05-160 

NX003T 

T/R MM 42 

A-ø315 

NX003T 
Klosett for funksj.h. 

UV001T NY041T 
Vaskekar 

NY002T 
Vaskerenne 

UB001T 

NY005T 
Servant-HC 

kv-35- Cu 
T/R MM 42 

SPV-75- MA 
Lufting over tak 

Snitt 3 

V-40-0S-30-01-2022 

Snitt 3 

V-40-0S-30-01-2022 

SPV-75- MA 
OL-2 

KN010T 
Gulvbrønn 
400x400 

NY042T 

ST014T-160-162 
40 L/s 

ST014T-160-162 
40 L/s 

SF001T-200 
40 L/s 

SF001T-160 
30 L/s 

Q 
L 
0 0 5 
T 
- 
1 6 
0 - 

SF001T-160 
30 L/s 

SP001T-550 
30 L/s 

ST014T-160-162 
30 L/s 

ST014T-160-202 
50 L/s 

NY005T 

310.001- Rør i rør skap 

-SF002T- 
160 / â 30 L/s 

ST002T-160 
30 L/s 

-ST014T- 
160-162 / â 40 L/s 

-SF008T 
150x400 
80 L/s 

IK01 

Kjølemaskin monteres 
på betongvegg 

kv-28- Cu 
opp 

vvc-15- Cu 
vv-28- Cu 
kv-28- Cu 

UV003T 
KV 
Tappekran ute 

kv-15- PEX 

Luke 200x200 

Luke 200x200 

Luke 200x200 

UV002T 
Tappekran, ute 
m/vannutkaster 

kv-35- Cu 

kv-35- Cu 

kv-35- Cu 

A-ø125 

A-ø200 

QL005T- 250- 

A-ø250 A-ø200 A-ø160 

A-ø160 A-ø125 

A-ø200 

SR001T ø200 
40 L/s 

SR001T ø250 
195 L/s 

QL005T- 200- 

UZ053T 
Nøddusj/Øyedusj 

kv-28- Cu 

310.001- Rør i rør skap 

kv-18- Cu 

SV001T- DN10 

Luke 200x200 

kv-15- Cu 
vv-15- Cu 

kv-15- PEX 
vv-15- PEX 

kv-22- PEX 

-KN007 
Gulvbrønn 
1000x1000 

25- DN 
Trykkluft 
Trykkluft 

ST003T 
400 L/s -Gulvmontert 

SPVO-75 mm 
Lufting oljetank 

SPVO-50 mm 
Lufteledning 
Føres 4m over terreng 

T-ø160 

T-ø200 

-NY03T 

SB021T- DN25 
Blandeventil, 

HCWC 
5.31 m² 

Personlig verneutstyr 
11.08 m² 

BK1 
6.99 m² 

Teknisk rom (IKT) 
9.28 m² 

Pauserom 
16.60 m² 

HCWC 
5.77 m² 

Lager 
6.20 m² 

Arbeidsrom 
11.76 m² 

Gang 
23.88 m² 

Farlig avfall 
101.72 m² 

F O 
R 
M 
A T : ( 
5 9 4 x 8 4 1 ) 

Prosj.nr 

Tegn. nr Rev. 

DATO 

TEGN. 

KONTR. 

Målestokk: 

Tegn. nr Rev. 

RÅDGIVENDE INGENIØRER VVS 

Ferkingstad og Alsaker 

Karmsundgt.159 - 5522 Haugesund - Tlf 52 70 53 60 

DATO 

Status: 

1 : 50 

2321 

P56800 - NY GJENVINNGSSTASJON BORGAREDALEN 
Plan 1.etg Del 1 

16.02.22 

ED 

SAL 

KARMØY KOMMUNE 

V-20-01-30-01-2022 

V-20-01-30-01-2022 

TILBUDSTEGNING 

Rev Revideringen gjelder Tegn. Kontr. Dato. 
Tilbudstegning Byggetrinn HEB ED SAL 04.04.22 
Tilbudstegning Totalentreprise ED SAL 09.02.23 



5 

6 

7 

8 

A B 

55 

66 

77 

88 

B 

B 

A 

A 

Uttak trykkluft 

Uttak trykkluft 

Uttak trykkluft 

kv- 35 - Cu 

Uttak trykkluft 

88 

66 

55 

AA BB 

7.7. 

UO004T 
Branntrommel 

25 mm 
Trykkluft 

15 mm 
Trykkluft 

25 mm 
Trykkluft 

UO004T 
Branntrommel 

UV002T 
Tappekran, ute 
m/vannutkaster 

UV002T 
Tappekran, ute 
m/vannutkaster 

kv-22 mm 

362.002- JV50- 500 

QL005T- 500- 
QL005T- 500- 

362.002- SS01 
600 x600 

-MR08T 
600x600 
800 L/s 

25 mm 
Trykkluft 

kv-35 mm 

-MR08T 
600x600 
800 L/s 

362.002- SS02 
600 x600 

MR001T- 600x600 
300 L/s 

Snitt 3 

V-40-0S-30-01-2022 

Snitt 3 

V-40-0S-30-01-2022 

QL005T- 250- 

SF003T 
800 L/s 

SPVO-50 mm 
Lufting oljeutskiller 

Vinduer 
99.91 m² 

25 mm 
Trykkluft 

25 
Fall: 1:0 

F O 
R 
M 
A T : ( 
5 9 4 x 8 4 1 ) 

Prosj.nr 

Tegn. nr Rev. 

DATO 

TEGN. 

KONTR. 

Målestokk: 

Tegn. nr Rev. 

RÅDGIVENDE INGENIØRER VVS 

Ferkingstad og Alsaker 

Karmsundgt.159 - 5522 Haugesund - Tlf 52 70 53 60 

DATO 

Status: 

1 : 50 

2321 

P56800 - NY GJENVINNGSSTASJON BORGAREDALEN 
Plan 1.etg Del 2 

16.02.22 

ED 

SAL 

KARMØY KOMMUNE 

V-20-01-30-02-2022 

V-20-01-30-02-2022 

TILBUDSTEGNING 

Rev Revideringen gjelder Tegn. Kontr. Dato. 
Tilbudstegning Byggetrinn HEB ED SAL 04.04.22 
Tilbudstegning Totalentreprise ED SAL 09.02.23 



9 

10 

11 

A B 

99 

1010 

1111 

B 

B 

A 

A 

Snitt 1 

V-40-0S-30-01-2022 

Snitt 1 

V-40-0S-30-01-2022 

362.001- JV50- 500 

A-ø200 

25 mm 
Trykkluft 

QL005T- 250- 

360.001-SZ01-ø250 

Inntakskammer 
for filterbytte 
m/dør 

360.001 

A-ø250 

Avkast system 362.01 
Farlig avfall 

Snitt 2 

V-40-0S-30-01-2022 

Snitt 2 

V-40-0S-30-01-2022 

360.001-SZ02-ø400 

360.001-SZ03-ø315 

QL005T- 250- 

1111 

1010 

99 

AA BB 

360.001-SK01-ø315 
270 L/s 

360.001-SK02-ø315 
310 L/s 

360.001-SQ02-A-ø250 
165 L/s 

360.001-SQ01-T-ø400 
400 L/s 

Varmebatteri 360.01b 

QL005T- 200- 

QL005T- 315- 

A-ø200 

ø500 
BI072T 

QL007T- 500- 

A-ø160 

QL007T- 500- 

A-ø500 

SK002T ø160 
50 L/s 

SK002T ø160 
50 L/s 

Snitt 3 

V-40-0S-30-01-2022 

Snitt 3 

V-40-0S-30-01-2022 

-MR008T 
600x600 
10 L/s 

A-600x600 

kv-28- Cu 

UO005T 
Brukstrommel 

1000x1300 
BI072T - , Høyde 2200mm 

-MR004T 
950x975 
710 L/s 

-MR008T 
800x600 
435 L/s ø500 

BI072T 

320.001- NU01 

320.001- IE01 

310.001- NW01 

NY041T 
Vaskekar 

KN003T 
Sluk 75 rustfri 

KN003T 
Sluk 75 rustfri 

ST002T-160 
40 L/s 

SF003T-200 
50 L/s 

QL005T- 160- 

Kfr. Systemskjema 
V-70-0X-30-01-2022 

T/R MM 28 

T/R MM 15 

T/R MM 42 

T/R MM 42 

360.001SZ04-ø315 

434.001 
Automatikktavle 

SPV-75 mm 
Lufting over tak 

320.001 -NT01 
310.001 -NT01 

320.001- JP50 

320.002- JP40 

320.003- JP40 

JP40 

Filterboks 
1000m3/h 

SR001T ø200 
40 L/s 

A-ø315 

Uttak for spyling av tak. 
Skal ikke benyttes til påfylling 
av varmeanlegg. 

A-ø250 
QZ012T 

T-ø400 
QZ012T 

Teknisk rom 
40.47 m² 

Loft Lager 
65.27 m² 

RF001T- 315 

25 mm 
Trykkluft 

25 mm 
Trykkluft 
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Snitt-1 Vaskeplass 

V-20-03-30-01-2022 

Snitt-1 Vaskeplass 

V-20-03-30-01-2022 
KN001T 
Sluk 75 plast 

NY041T 
Vaskekar 

NY041T 
Vaskekar 

? 

LUF1- DN110 

KN001T 
Sluk 75 plast 

Snitt-1 Vaskeplass 

V-20-03-30-01-2022 

Snitt-1 Vaskeplass 

V-20-03-30-01-2022 

KN001T 
Sluk 75 plast 

KN001T 
Sluk 75 plast 

75 mm 

SPV-75 mm 
Stupfall 

kv-32 mm 
Kfr. VA-plan 
Føres frem til SP5. 

SPV-75 mm 
Føres til kum S25. 
Kfr. VA-plan 

SPV-75 mm 
kv-63 mm 
Kfr. VA-plan 

Vaskeplass 

39.12 m 

Kjeller Vaskeplass 

37.46 m 

SPV-75 mm 
KN001T 
Sluk 75 plast 

75 mm 

SPV-75 mm 

kv- 12 - Cu 

SPV-75 mm 

KN001T 
Sluk 75 plast 

LUF1- DN110 

NY041T 
Vaskekar 

kv- 32 - PE100 
Kfr. VA-plan 
Føres frem til SP5. 

36.97m 

SM001T- DN25 

SM001T- DN25 

UO005T 
Brukstrommel 
spylevann 

Uttak for spylevann. 

Uttak for 
høyttrykksspyler. 

NW01 
Varmtvannsbereder 30L 

kv- 63 - PE100 

kv- 32 - PE100 

Kfr. systemskjema 
V-70-0X-30-01-2022 

SM001T- DN50 

SM001T- DN32 

SG001T- DN40 
SG001T- DN40 
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99 

1010 

1111 

1212 

B 

B 

A 

A 

Snitt 1 

V-40-0S-30-01-2022 

Snitt 1 

V-40-0S-30-01-2022 

Snitt 2 

V-40-0S-30-01-2022 

Snitt 2 

V-40-0S-30-01-2022 

Snitt 3 

V-40-0S-30-01-2022 

Snitt 3 

V-40-0S-30-01-2022 

310.011 -Luftehatt 
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Tak 

45.20 m 

Nivå gulv 

38.82 m 

B 

Teknisk rom loft 

42.12 m 

A 

1300x1000 , Høyde 2200mm 

ø500 

QL007T- 500- 

SK002T ø160 
50 L/s 

SK002T ø160 
50 L/s 

QL007T- 500- 

QL007T- 500- 

kv-22 mm 

ST002T-160 
30 L/s QL005T- 160- 

360.001 

-SF003T 
0x0 
50 L/s 

ø500 

T/R MM 42 

SPV-75 mm 
OS-7 

ST014T-160-162 
40 L/s 

Tak 

45.20 m 

Nivå gulv 

38.82 m 

B 

Teknisk rom loft 

42.12 m 

A 

Snitt 3 

V-40-0S-30-01-2022 

Snitt 3 

V-40-0S-30-01-2022 

A-ø200 

vv-15 mm 

kv-15 mm 

UZ053T 
Nøddusj/Øyedusj 

NY042T 

SPVO-40 mm 
KN001T 
Sluk 

kv-63 mm 
Spylevann 

kv-63 mm 
Forbruksvann 

SPVO-75 mm 

ST003T- Gulvmontert400 
400 L/s 

T-ø400 

25 mm 
Trykkluft 

A-ø125 

A-ø160 A-ø125 
vv-28 mm 
Temperert 

Tak 

45.20 m 

Nivå gulv 

38.82 m 

9 10 

Teknisk rom loft 

42.12 m 

Snitt 2 

V-40-0S-30-01-2022 

Snitt 2 

V-40-0S-30-01-2022 

362.001- JV50- 500 -MR008T 
600x600 
10 L/s 

A-ø200 

SF003T-250 
125 L/s 

QL005T- 200- 

QL005T- 200- 

25 mm 
Trykkluft 

QL005T- 315- 
SR001T ø200 
40 L/s 

Filterboks ePM1 60% 
1000m3/h 

RF001T- 315 

15 mm 
Trykkluft 

25 mm 
Trykkluft 
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System 360.01a 
Ventilasjonskurs 
17 kW 

-JP40 

-RT50 

0,162 l / s  
HZ 

20 °C 45 °C 

-SV01 

DN25 

DN 25DN 25 

-JP40 

-RT40 

-RT50 

0,34 l / s  
HZ 

System 320.02 
Gulvvarme 
7 kW 

35°C 

40°C 

FORDELERSKAP #1 
Kurser/soner: xx/8 
Vannmengde: 0,12 l / s  
Ekst. trykk: xx kPa 

Kontorbygg 
Betjener rom : 

FORDELERSKAP #2 
Kurser/soner: xx/1 
Vannmengde: 0,22 l / s  
Ekst. trykk: xx kPa 

Farlig avfall 
Betjener rom : 

VARMEPUMPE 
-IK01 

-NU01 
Varme akkumulator 
300 l 

-JP50 

-SV01 

-NT01 

M 

-RT40 

-RT50 

-OE02 

AVLØP 

PRØVE 

-RT42 

-IE01 
El.kjel, 26 kW 
Regulering 7 trinn 

M 

-OE01 

System 320.01 
Varmesentral 

0,61 l / s  
Hz 

-RT51 

-RT41 

DN 40 

DN 40 

M 

-QE03 

DN 32 

-SV03 

DN xx 

1" 

30 kPa 20 kPa 

DN 40 

DN 40 

DN 32 

DN 25DN 25 

-RP50 

DN 40 

DN 40 

Påfylling 
råvann 

-SG01T-type CA3 

fleksislange 
m/hurtigkobling 

DN 32DN 32 

-SB40 

M 

-SB40 

M 

Hovedstoppekran 
Utførelse: 

Kuleventil m/gir  

Trykkreduksjonsventil 
skal installeres når 

vanntrykket er høyere 
enn 6 bar. 

Vannfilter 
iht. spesifiserte 
krav. 

-SJ01 

-MV01 

-SM01 

-SG01 

System 31 0.01 
Forbruksvann 

Kv inn 63 mm PE1 00 SDR1 1 

Avløp 

Sluk/Slukrenne 

Farlig avfall EE-Avfall/Vinduer/Ombruk 

345.001 - Trykkluft 

Oljeholdig spillvann 

Varmekabel 

System 350.01 
Kjøling Teknisk IT-rom 

42 kv 

MV01 

Avtapping 

Avtapping 

Utedel Innedel 

DN 32DN 32 

KULDEAGGREGAT, SPLIT 
-IK01 

KOMPRESSOR 
-IT01 

-SJ01 

-SM01 

-SG01 

System 31 0.02 
Spylevann/Prosessvann 

Oljeutskiller m/sandfang 

Spilloljetank spillolje 

System 31 0.1 2 
Oljeholdig spillvann / spillolje 

Nedgravd 

Uttak trykkluft 

Uttak trykkluftUttak trykkluftUttak trykkluft 

Kv inn 63 mm PE1 00 SDR1 1 

Spillvann 

Testkum 

Alarm til SD 

Håndvask 

KV35 

KV28 / 8°C 

400 l KV28 

-NT01 

Ekspansjonskar: 80 l t r .  (alternativt gjennomstrømningskar) 
Ladetrykk 5bar 

-RT02 
28vv 

-RT01 
-JP01 

0,02 l / s  
-SV01T 
(72 l/h) 

12 vvc 
NS 

-NW01 
OSO MAXI Standard 

400L / 15 KW 

VVS22 

KV28 

KV54 

Tilluft: 2600 m3/h 

Alarmskap 

Alarm oljenivå 

-SV02 
-SV01 DN20 
DN25 

System 360.01b 
Ventilasjonskurs 
2,7 kW 

-JP41 

-RT51 

0,03 l / s  
HZ 

20 °C 45 °C 

DN 15DN 15 

-SB41 

M 

Tilluft: 1000 m3/h 

-SV04 
DN10 

DN 15DN 15 

heve f ra  16 til 21°Cheve f ra  DUT til 16°C 
Avtrekk: 1600 m3/h Avtrekk: 1000 m3/h 

EFFEKT:.12,6 kW 

EFFEKT: 3kW. 

Alarm til SD 

2,5 kW4,5 kW 

0,64 l / s  

DN 25 DN 32 

DN 20 

EFFEKT: 5.5kW. 

DN 25 

DN 25 

0,57 l / s  

-RT03 

-RT01 - Rom 1 1 1 

Nivåvakt: QN01 

Nivåvakt: QN02 
Nivåvakt: QN01 

-SV03 

Påfylling 
råvann 

Se 320.01 

MV03 

MV02 

-RT90 

Reg 

DN 15 

25L 

35L 

-QE01 

Trykkreduksjonsventil 
skal installeres når 

vanntrykket er høyere 
enn 6 bar. 

-SJ01 

-SM01 

-SG01 

System 31 0.03 
Spylevann/Prosessvann 
Vaskeplass 

Trykkreduksjonsventil 
skal installeres når 

vanntrykket er høyere 
enn 6 bar. 

-SJ01 

-SM01 

-SG01 

System 31 0.04 
Forbruksvann 
Vaskeplass 

EA Kontrollerbar 
tilbakeslagsventil. 

Hovedstoppekran 
Utførelse: 
Kuleventil m/gir  

Hovedstoppekran 
Utførelse: 

Kuleventil m/gir  
Kv inn 63 mm 
PE1 00 SDR1 1 
(kfr. VA-plan) 

Vannfilter 
iht. spesifiserte 
krav. 

-MV01 

-MV01 
-MV01 

iht. spesifiserte 
Vannfilter 

krav. 

Vannfilter 
iht. spesifiserte 
krav. 

Kv inn 32 mm 
PE1 00 SDR1 1 

(kfr. VA-plan) 

Kategori: 4 

EA Kontrollerbar 
tilbakeslagsventil. 

EA Kontrollerbar 
tilbakeslagsventil. EA Kontrollerbar 

tilbakeslagsventil. 

Hovedstoppekran 
Utførelse: 
Kuleventil m/gir  

Kontorbygg/Lagerhaller 

-NW01 
30L 

Vegghengt 
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AVKAST 

UTELUFT 

-SB40 

VENTILASJONSAGGREGAT 

MED INTEGRERT AUTOMATIKK 

-JP40 

Hz Hz -LR01-LR02 

-RP02 

-RP01 

SYST. 360.01 Kontorer 

-RT50 

-RT55 

TILLUFTAVTREKK TILLUFT 

AVTREKK 

Rom 111 / 
Teknisk/Data 

Rom 100 / 
Pauserom 

Luftmengde: 
CAV: +80 l/s 

CAV: -80 l/s 

Luftmengde: 
CAV: +30 l/s 

CAV: -30 l /s 

-SZ03-SZ04 

TILLUFTAVTREKK 

-SR0xT-SR0xT 

Teknisk rom loft 

Luftmengde: 
CAV: +40 l/s 
CAV: -40 l/s 

AVTREKK 

TILLUFT -SZ01 

-SQ01 

-SQ02 

AVKAST -SZ02 

TILLUFTAVTREKK 

Øvrige rom 

Luftmengde: 
CAV: +160 l/s 

CAV: -160 l/ 

-SZ05 

Luftmengde +400 L/s 15°C 

Luftmengde -125 L/s 

Luftmengde -275 L/s 

Rom for farlig avfall 

SYSTEM +=362.01 

BRANNVENTIL 

REG 
AV/PÅ 
Servicebryter 

Hz / -JV50 

-SK01-SK02 

Rom 108 - Vinduer 
Rom 110 - Ombruk 
Rom 117 - EE avfall 

AVKAST 

Luftmengde: 800 L/s 

-SS02 

-SS01 

REG 

SYSTEM +=362.02 / 452.01 

Luftmengde -40 L/s 

Luftmengde -40 L/s 

Luftmengde -195 L/s 

Tidsur 0-6timer 
-RU01 

-SB41 

-JP41 -RT51 

KRYSSVEKSLER m/AVRIMING 

Trinnbryter 

Trinnbryter 

270 l / s  (972 m3/h) 

Romtemperatur 15 °C 

Romtemperatur > 5 °C 

Nattdrift 
Tilluft = + 440 L/s (15°C) 
Avtrekk = - 165 L/s (15°C) 

Dagdrift 
Tilluft = + 440 L/s (15°C) + 270 L/s (21°C) 
Avtrekk = - 435 L/s , Samlet avtrekk (17,5°C) 

MÅLEPKT 
Filter ePM1 60% 

-RT40 

REG 
-RT41 

INTERN AUTOMATIKK 

-RY40 

SYSTEM +=360.01 
KONTORBYGG 

BRANNSPJELD 
SENTRAL 

Hz / -JV50 

Kontorbygg 1.etg 

-RF01 

-LR50 

-LR50 

-LI01 -LI02 -LI04-LI03 -LI05 

Elektriske varmeovner montert i armaturskinne 

(eksisterende) 

-RF01 (målepunkt) 
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