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T egnf orklor1ng 
Q 0400 dobb el t qr erikurn i plast 

Q 0400 dcbbel t qr enkum I plast 

Q 0600 f or qr eininuniriqskurn med 032 stengeventiler 

f or hver bolig 

lnformos1on 

5B --w 

Det legges fel les ledninger f or både vann, spillvann- og over vunnsl edninqer 

f rem t i l  f or delinqskurnmene Et te r  det te  få ,  a l le  boligene s epur u te ledninger 

Fo, vannledninger skol det legges rø , -1  r ør f r o  kum I vegen og f rem ti l  

f or rleliriqskurnrnene Ved fel les stikkledning t or f le re  boliger legges 

det 040 mm f rem ti l  f or deliriqskum 

S k i It m e d o d , es s e p o m o n t er e s s t e n g e ve n ti I e ne De t te gJ e I d e , b å d e 

kum på hovedledningen og I f or delinqskurn 

Huseier må sørge f or ut tokvonn bli, ti lkoplet sandfong fø, det bli, 

tilkoplet kommunalt nett  

I de t i l fel lene det etableres fel les grøft f or f le re  stikkledninger så må de 

berørte grunneierne selv enes om kostnadsfordelingen 

Den aktuelle kostnadsfordeling t a s  opp med ent r epr eriør en 

NB1 Gr ef t et r os e ene e, ikke de t o ljpr o sjekt er t Nøyaktig pln s s erinq f or ledninger 

som skol over t o s o v K K o vklur e s I onleggsfosen 

Forgebeskr1velse 
 lllll:l:l :ll!ll!l!l!l!l!l!lll:1111111 Grøft som Karmøy kommune skal betale for 

og som blir kommunal når anlegget er ferdig 

Grøft som Karmøy kommune skal betale for 
men blir privat når anlegget er ferdig 

Grøft som huseier skal betale for som er privat. 
Grøft må opparbeides om det viser seg at rør ikke har 
tilstrekkelig kvalitet etter TV-inspeksjon 
Endringer av design kan forekomme etter TV-inspeksjon 

Rev. Dato Revideringen gjelder Nr. Saksb 

Karmøy kommune 
Tegnet av 

DINI DINI 

VA-Sanering Austbøvegen 

Plan VA 
Private stikkledninger 4 

Sidemannskontr. Oppdragsansvarli 

DIP DIP 
Fog Målestokk 

VA (A3) 1:500 
Dato 

19,1t1011 

OOWI 
Oppdragsnr. 

208133 I Tegning 

Status 

Kommunal godkjenning 

H13 
R°' 


	H13

