
Lavnivå Aust
+36.505

Gulv
+38.820

Tak
+42.700

Nivå 4
+45.318

ABDF C

Lavnivå Vest
+36.960

E

1
BS-40-01-20-02-2023

Oppriss søyle langside
BS-40-01-20-02-2023

5
BS-40-01-20-03-2023

Oppriss søyler akse D+
BS-40-01-20-03-2023

2
BS-40-01-20-04-2023

Oppriss søyle admin
langside
BS-40-01-20-04-2023

3
BS-40-01-20-04-2023

Oppriss admin langside 2
BS-40-01-20-04-2023

4857 233

IPE 500 4°

4
BB-20-U1-20-00-2022

Betongkar
BB-20-U1-20-00-2022

IPE 500 IPE 500

IPE 300

IPE 500 HE 450 B

233104 5255 5846 180 4218 6904 180 1416 8700 9400 1310 180

STÅLKONSTRUKSJONER: Prosjektert etter NS-EN 1993-1:2005 + NA:2015

Generelt:
Utførelsesklasse: iht. NS-EN 1090-2
Materialkvalitet: S355J2 (profiler)
S355J2G3 (plater)
A4-80 (bolter)

Korrosivitetskategori: C3 middels

Annet:
Bolter: NS-EN ISO 4014 og NS-EN ISO 4017
Muttere: NS-EN ISO 4032
Skiver: NS-EN ISO 7089
Sveis: Alle sveiser skal være kilsveis, a=5mm, med mindre annet er spesifisert.

Brannmotstand for stål:
Iht. brannnotat

Overflatebehandling:
Spesifiseres av leverandør.
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