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Sidemannskontr. 

Tegning nr. 

Status 

Oppdragsansvarlig 

Rev. 

Målestokk 

Nr.DatoRev. Revideringen gjelder 

Tegnet av Saksbehandler 

Sidem.k.Saksb. 

Oppdragsnr. 

Dato 

Oppdr.a. 

A223358 

Karmøy/Rogaland fk 
Skrelia 

Overvannproblematikk 
Plan utslippsledning 

For godkjenning 

ADLO 

MILI ADLO 

15.2.23 

1:250 (A1) 

H10 

VA 
Fag 

MERKNADER: 
- 

Meters 

157.50 

TEGNFORKLARING: 
PROSJEKTERT EKSISTERENDE 

Vannledning 
Spillvannsledning 
Pumpeledning sp 
Overvannsledning 
Kum 
Sluk 

KOORDINATSYSTEM: EUREF 89 UTM SONE 32N 
HØYDER: NN2000 

KOORDINATER SJØLEDNING GITT I EU89 (Lat/Lon) 

Utslippsledning graves ned i strandsonen til 
kote ca. -2. 

Loddbelastes for å sikre mot oppdrift. Utløp 
legges over sjøbunnen for å sikre funksjon. 

Dybde utløp = ca. 15 m. 

Kartblad 017 
Ø: 5.36758503 
N: 59.40847180 

Kartblad 017 
Ø: 5.36733699 
N: 59.40848287 

Kartblad 017 
Ø: 5.36795518 
N: 59.40845146 


