
ING JOHN ALVSEIKE
RÅDGIVENDE INGENILRFIRMA

Plan Haugegården Åkra

Nåværende avre nning 20-ars regn 10 min varight .

Målest asj on Brekke vannverk.

Type areal Areal m2 Avrennings faktor Int ensitet I/ sha Vannmengde 1/s

Bebygd 890 0,90 172,9 13,85

Asfalt/ fast dekke 900 0,85 172,9 13,22

Grusareal 225 0,70 172,9 2,72

Gress/ pukk 530 0,30 172,9 2,74

Sum avrenning 2545 32,53

Nåværende avrenning 200-års regn 10 min varighet .

Målest asjon Brekke vannverk

Type areal Areal m2 Avrennings fakt or Intensitet I/ sha Vannmengde 1/s

Bebygd 890 0,90 221,5 17,74

Asfalt/ fast dekke 900 0,85 221,5 16,94

Grusareal 225 0,70 221,5 3,49

Gress/pukk 530 0,30 221,5 3,52

Sum avrenning 2545 41,69

Haugesund 21.08.2020

John Alvseike



ING JOHN ALVSEIKE
RÅDGIVENDE INGENILRFIRMA

0 0

Plan Haugegarden Akra.

Avrenning ett er utbygging 20 års regn, 10 min varighet .

Målestasj on Brekke vannverk.

Type areal Areal m2 Avrennings faktor Int ensitet I/ sha Vannmengde I/ s

Bebygd 1240 0,90 172,9 19,29

Asfa lt/ fast dekke 225 0,85 172,9 3,31

Grusareal 985 0,85 172,9 14,48

Gress/ pukk 100 0,30 172,9 0,52

Sum avrenning 2550 37,60

Avrenning ett er utbygging 200-års regn 10 min varighet .

Målestasjon Brekke vannverk

Type areal Areal m2 Avrennings faktor Int ensitet I/ sha Vannmengde 1/s

Bebygd 1240 0,90 221,5 24,72

Asfalt/ fast dekke 225 0,85 221,5 4,24

Grusareal 985 0,85 221,5 18,55

Gress/pukk 100 0,30 221,5 0,66

Sum avrenning 2550 48,17

Haugesund 21.08.2020

John Alvseike



24.8.2020 Basal dimensjoneringsprogram

Om bruk av programmet Dato: 24.08.2020
Basal AS vil i størst mulig grad etterse at beregningsprogrammet er i henhold til standarder. norske veiledere. og

forskrifter. men kan ikke stilles ansvarlige for utregningene programmet utfører. Beregningene skal alltid benyttes

sammen med en vurdering fra personer med relevant VA- kompetanse.

Prosjektinformasjon
Prosj ektnavn:

Firma:

Ansvarlig :

Haugegarden Adresse:

Eskild Kvala ASG. Nr:

JA/ÅNY B. Nr:

Akravegen 218

15

83 m.fl.

Værdata
Fylke:

Lokasj on:

I drift fra:

I drift til:

Gj entaksintervall:20 ar

Klimafaktor : 20 %

Rogaland

KARMØY - BREKKEVANN

sep 1967

Maks videreført vannmengde: 32.53 lis

Arealtype Areal m Avrenningsfaktor (p)

Bebygd 1240 0.90

Asfalt/fast dekke 225 0.85

Grusareal 985 0.85

Gress/pukk 100 0.3

Andel tette flater: 2 174.5 m2

Resultat
Nødvendig fordroyning svolum: 2m!
Gj ennomsnittlig videreført vannmengde:26.024 1/s

Dimensjoneringsgrunnlag
Regnenvelopmetoden med konstant utløp

Tid Regnintensitet
Regnintensitet

Tilført volum Videreført volum Magasineringsvolum

(min) (/ s ha)
(I/s ha)

(m?) (m?) (m")
[Tilfort vannm engde (IVs)

(m klimafaktor)

I 382.9 459.5 6.0 1.6 4.4 99.9

2 336.8 404.2 10.5 3.1 7.4 87.9

3 294.3 353.2 13.8 4.7 9.1 76.8

5 225.9 27 1.1 17.7 7.8 9.9 58.9

10 150.2 180.2 23.5 15.6 7.9 39.2

15 124.9 149.9 29.3 23.4 5.9 32.6

20 108.3 130 33.9 31.2 2.7 28.3

30 89.6 107.5 42.1 46.8 -4.8 23.4

45 74.4 89.3 52.4 70.3 - 17.8 19.4

60 61.1 73.3 57.4 93.7 -36.3 15.9

90 43.4 52.1 61.2 140.5 -79.4 11.3

120 40.3 48.4 75.7 187.4 - 111.7 10.5

180 32 38.4 90.2 281.1 - 190.9 8.4

360 20.7 24.8 116.7 562.1 -445.4 5.4

720 13.3 16 149.9 1124.2 -974.3 3.5

1440 8.7 10.4 196.1 2248.5 -2052.3 2.3

) Met eorologisk
,  inst it ut t

Basert på data fra met.no

https://beregning.basal.no/overvannshandtering/view/resultat.php 1/2



24.8.2020 Basal dimensjoneringsprogram

Om bruk av programmet Dato: 24.08.2020
Basal AS vil i størst mulig grad etterse at beregningsprogrammet er i henhold til standarder. norske veiledere. og

forskrifter. men kan ikke stilles ansvarlige for utregningene programmet utfører. Beregningene skal alltid benyttes

sammen med en vurdering fra personer med relevant VA- kompetanse.

Prosjektinformasjon
Prosj ektnavn:

Firma:

Ansvarlig:

Haugegarden Adresse:

Eskild Kvala ASG. Nr:

JA/ÅNY B. Nr:

Akra vegen 2 18

15

83 m.fl .

Værdata
Fylke:

Lokasj on:

I drift fra:

I  dri ft  til :

Gj entaksi nt erval1:200 ar

Rogaland

KARMØY - BREKKEVANN

sep 1967

Klimafaktor: 20 %

Maks viderefort vannmengde: 32 53 l/s

Arealtype Areal m? Avrenningsfaktor (p )

Bebygd 1240 0.90

Asfalt/fast dekke 225 0.85

Grusareal 985 0.85

Gress/pukk JOO 0.3

Andel tette flater: 2174.5 m2

Resultat
Nødvendig fordrøyningsvolum: 15,5m3

Gj ennomsnittlig videreført vannmengde:26.024 1/s

Dimensjoneringsgrunnlag
Regnenvelopmetoden med konstant utløp

Tid Regnintensitet
Regnintensitet

Tilført volum Videreført volum Magasineringsvolum

(min) (I/s ha)
(/ s ha)

(m?) (m?) (m?)
[Tilfort vannmengde (I/s}

(m klimafaktor)

1 513.5 616.2 8.0 l. 6 6.5 134.0

2 464.7 557.6 14.6 3.1 11.4 121.3

3 402.5 483 18.9 4.7 14.2 105.0

5 298.3 358 23.4 7.8 15.5 77.8

10 191.7 230 30.0 15.6 14.4 50.0

15 159.1 190.9 37.4 23.4 13.9 4 1.5

20 137.9 165.5 43.2 3 1.2 12.0 36.0

30 116.1 139.3 54.5 46.8 7.7 30.3

45 99.4 119.3 70.0 70.3 -0.2 25.9

60 81.7 98 76.7 93.7 -16.9 2 1.3

90 55.9 67.1 78.8 140.5 -6 l. 8 14.6

120 53.9 64.7 101.3 187.4 -86.1 14.1

180 42.7 51.2 120.3 281.1 - 160.7 I l.I

360 26.5 31.8 149.4 562.1 -4 12.8 6.9

720 17.1 20.5 192.8 1124.2 -931.5 4.5

1440 11.5 13.8 259.3 2248.5 -1989.2 3.0

) Met eorol oglsk
,  inst it ut t

Basert på data fra met.no

https://beregning.basal.no/overvannshandtering/view/resultat.php 1/2



24.8.2020 Basal dimensjoneringsprogram

Om bruk av programmet Dato: 24.08.2020
Basal AS vil i størst mulig grad etterse at beregningsprogrammet er i henhold til standarder. norske veiledere. og

forskrifter. men kan ikke stilles ansvarl ige for utregningene programmet utfører. Beregningene skal allt id benyttes

sammen med en vurdering fra personer med relevant VA- kompetanse.

Prosjektinformasjon
Prosj ektnavn:

Firma:

Ansvarlig :

Haugegården Adresse:

Eskild Kvala ASG. Nr:

JA/ÅNY 8 . Nr:

Akravegen 2 18

15

83 m.fl.

Værdata
Fylke:

Lokasj on:

I drift fra:

I dri ft ti l:

Gj entaksi ntervall:200 ar

Rogaland

KARMOY - BREKKEVANN

sep 1967

Klimafaktor : 20 %

Arealtype Areal m? Avrenningsfaktor (p)

Bebygd 1240 0.90

Asfalt/fast dekke 225 0.85

Grusareal 985 0.85

Gress/pukk 100 0.3

Maks viderefort vannmengde: 4 1, 69 I/s
Andel tette flater: 2 174.5 m2

Resultat
Nodvendig fordroyningsvolum: 13,3my

Gj ennomsnittlig videreført vannmengde:33.352 1/s

Dimensjoneringsgrunnlag
Regnenvelopmetoden med konstant utløp

Tid Regnintensitet
Regnintensitet

Tilført volum Viderefort volum Magasineringsvolum

(min) (I/s ha)
(I/s ha)

(m") (m?) (m")
[Tilfort vannmengde (I/s)

(m klimafaktor )

l 513.5 6 16.2 8.0 2.0 6.0 134.0

2 464.7 557.6 14.6 4.0 10.5 12 1.3

3 402.5 483 18.9 6.0 12.9 105.0

5 298.3 358 23.4 10.0 13.3 77.8

IO 19 1.7 230 30.0 20.0 10.0 50.0

15 159. l 190.9 37.4 30.0 7.3 4 1.5

20 137.9 165.5 43.2 40.0 3.2 36.0

30 116.1 139.3 54.5 60.0 -5.5 30.3

45 99.4 119.3 70.0 90.1 -20.0 25.9

60 81.7 98 76.7 120.1 -43.3 2 1.3

90 55.9 67.1 78.8 180.1 - 10 1.3 14.6

120 53.9 64.7 101.3 240.1 - 138.9 14.1

180 42.7 5 1.2 120.3 360.2 -239.9 I l.I

360 26.5 3 1.8 149.4 720.4 -57 1.0 6.9

720 17.1 20.5 192.8 1440.8 - 1248.0 4.5

1440 11.5 13.8 259.3 2881.6 -2622.3 3.0

) Met eorologisk
Instit utt

Basert på data fra met.no

https ://be regning.basa l.no/ove rvanns handte ring/view/res ultat.php 1/2


