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Bakgrunn 
Karmøy kommune vurder overtakelse av sentrale havnearealer som i dag disponeres av 

havnevesenet flere steder i Karmøy kommune. Dette sammenfaller med Karmsund Havn IKS har 

planer om å avvikle sin virksomhet på disse lokasjonene.  

 

Kaien på eiendommen GNR/BNR 57/600 benyttes i dag av fritidsbåter. 

 

Petter J. Rasmussen AS er engasjert av Karmøy kommune for å utføre en overordnet 

tilstandsvurdering av 12 kaier i kommunen. Tilstandsrapporten skal benyttes i evalueringen om 

kommunen skal overta eiendommen. 

Tilstandsrapporten skal fastslå tilstanden kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer og peke på 

utfordringer og kostnader en kan forvente ved en eventuell overtakelse av arealene.  

 

Bilde 1. 
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Gjennomføring 
Rapporten beskriver resultater fra en visuell kontroll over vannskorpa ble utført av Petter J. 

Rasmussen AS 3. og 23 september 2019. 

Den utførte inspeksjonen er en visuell inspeksjon av kaiens tilstand og har som formål å gi et 

overordnet inntrykk av konstruksjonens tilstand. Bildet 1,2,3,4,5,6 og 7viser situasjonen på 

befaringstidspunktet. 

 

 

Bilde 2. 
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Bilde 3. 
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Historiske bilder fra Stavakaien i Skudeneshavn  
Kaiområdet ligger i Skudeneshavn i skjermet farvann og benyttes sporadisk av større og mindre 

fritidsbåter. 

Bildene under er hentet fra Norge i bilder og viser utviklingen i området  

fra 1964-2002. 

 

 

Foto fra 25.05.1964 (Norge i bilder)          Foto fra 2002(Norge i bilder) 

     

 

Bilde fra ca. 1960 hentet fra tidsmaskinen.no 
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Dagens tilstand 

Byggeår: etter 1964 

Lengde: 20m 

Dybde: 3,5 – 4,0m 

Rednings bøyer: 0 

Redningsstiger: 1 stk. ikke tilfredsstillende 

Redningskjetting: Mangler i sin helhet 

Kantlist: Stål jernbaneskinne trenger vedlikehold 

Fortøyning: 1 stk pullerter + 2 stk. mindre fortøyningsinnretninger ref. bilde 3 

Fendring: Lastebil dekk, noe mangelfull ref. bilde 1. 

Dekke/slitelag: Betong noe hull og sprekker ref. bilde 2 og 3 eksponert armering på undersiden. 

Pilarer: Betogpilarer har skader etter rustsprenging ref. bilde 8. må undersøkes av dykker    

Dragere: Betongdrager har store skader etter rustsprenging ref. bilde 6 og 7   

 

Til vurderingen er det ikke fremskaffet dokumentasjon eller tegninger av kaien, det foreligger heller 
ingen dokumentasjon på utbedrings tiltak eller utført vedlikehold utover det som er registrert på 
befaring. 
 
Bakmur (steinfylling) ser ut til å være stabil uten større setninger, men denne bør undersøkes av 

dykker. 

Kaiene er bygget etter 1964 og er bygget med betongdekke på betongpilarer, her er det tydelig at 

dimensjonerende levetid er i sluttfasen da det er store sprekker i viktige bærekonstruksjoner og 

eksponert armering på undersiden av kaien ref. bilde 4,5,6,7 og 8.  

Dekker har noen krakeleringer, hull og sprekker som bør utbedres.  

Konstruksjonsmessig vil en ikke kunne klare å dokumentere noe bæreevne for denne kaien.  

 

Det mangler i dag tilstrekkelig redningsutstyr som redningsbøye, stige og redningskjetting, det skal 

være montert redningskjetting i underkant av skjørt.  

Kantlister har noe overflatekorrosjon, men stort sett ingen skader med betydning utover det 

estetiske.  

 

Bilde 3. Redningsstige.  
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Konklusjon 
Generelt: 

Det må etableres et periodisk overvåknings- og vedlikeholdsprogram for å ivareta integriteten og 

bæreevnen til betong- og trekonstruksjonene i kaianlegg. På den måten kan en ha kontroll over 

tilstanden, i tillegg til å planlegge vedlikeholdet på en god måte. Inspeksjon hvert 5 år anses som 

tilstrekkelig for å kunne oppdage skader i god tid. Er det større skader eller kritiske mangler som 

oppdages bør det vurderes om en bør ha hyppigere inspeksjoner. 

Det er tydelige sprekker i hoveddragere og eksponert og korrodert underkant armering i dekker, og 

dragere. Det anbefales å etableres et nytt bæresystem for kaien, alternativt må kaien rives. 

Manglende redningsutstyr må monteres som stige, redningsbøye og redningskjetting. 

 

 

 

Bilde 4. redningsstige 
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Bilde 5. under kai 

 

Bilde 6 under kai 
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Bilde 7 

 

Bilde 8. 
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Økonomi 
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge 

bransjen generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende 

levetid overskredet for kaien på området.  

 

Budsjettpris ny kai:  

Ny komplett kai med betongdekke stålkjerne/betongpilarer: 23 000.- kr. eks mva/m2  

Ny kai: 83 m2 X 23 000,- = 1 909 000.- kr. eks mva. 

 

basert på sjøkart. 


