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Sammendrag

Utendørs støy fra veitrafikk er beregnet for planlagte bolighus på Norheimmarka, gårds- og
bruksnummer 148/1042 m.fl. på Norhe im i Karmøy kommune. Figur 1 viser beliggenheten.

Lydnivået på felles uteområder v il ha tilfredsstillende lydforh old under anbefalt grenseverdi på
55 dB Lden på nesten hele feltet. Uteområder for husrekke nærmest veien ligger i mørk gul
støysone, 60 – 62 dB Lden. Takterrasser for eneboligrekker mot Norheimvegen vil gi priva t
uteareal med tilfredsstille nde støyforhold under 55 dB Lden. Det vil også bli etablert privat
uteareal på stille side for disse eneboligene. Det er også fell esarealer med tilfredsstillende
lydforhold.

Maksimalnivå på soverom og muli g lydisolasjonskrav til fasade/v indu bør sjekkes i neste
planfase. Se siste avsnitt kap 5.2.

Figur 1 viser beliggenheten til Norheimmarka.
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1 Innledning

ApiAku Lars Oftedahl har fått i oppdrag av Odd Hansen Prosjekt AS å foreta en støyutredning i
forbindelse med prosjektet Norhe immarka på Norheim i Karmøy kom mune. Krav om
støyfaglig utredning er fremsa tt i oppstartsmøte med kommunen. Kontaktperson hos
Arkitektkontoret Brekke Helgel and Brekke AS er Mona Fågelklo og i Abra Eiendom Børge
Andersen. Kristian E. Meisingset i Lydhør AS har foretatt sidem annskontroll.

Støyberegningene omfatter utendør s lydnivå fra luftbåren lyd. S tøykilden er veitrafikk.

2 Prosjektet

Prosjektet innebærer bygging av 53 boenheter i form av eneboliger, rekkehus, kjedede
eneboliger og firemannsboliger på gårds- og bruksnummer 148/104 2 m. fl. som vist på figur 2
under.

Figur 2 viser illustrasjonsplan i prosjektet Norheimmarka

3 Retningslinjer og krav

3.1 Retningslinje for behandling av s tøy i arealplanlegging, T-1442 /2016

Miljøverndepartementets T-1442,  Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging ,
angir anbefalte grenseverdier f or utendørs oppholdsarealer. Mål et er å forebygge støyplager og
ivareta tilfredsstillende lydnivå på utendør s oppholdsarealer.

Lden er definert som ekvivalent l ydnivå med 5 dB tillegg på kveldst id kl. 19-23, og 10 dB på
natt kl. 23-07 (den = day, evening, night).
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Grenseverdiene for ekvivalentni vå gjelder støynivå midlet over et år, som angitt i
definisjonen av Lden og Lnight.

Grenseverdiene gjelder i den bere gningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet.

For innendørs støy fra alle ut endørs kilder og for utendørs stø y fra tekniske
installasjoner på bygning gjelder krav i teknisk forskrift, som nedfelt i NS 8175 klasse
C.

Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et næromr åde i tilknytning til
bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsform ål, jfr. definisjon i
kapittel 6.

Krav til maksimalt støynivå i na ttperioden gjelder der det er m er enn ti hendelser per
natt.

Støyen fremstilles som støysone r definert av tabell 1.

Tabell 1 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltverdier.

Rød sone: nærmest støykilden. Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unn gås.

Gul sone: en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppf øres dersom
avbøtende tiltak gir tilfre dsstillende støyforhold.

Hvit sone: angir en sone med tilfredsstillende lydnivå hvor det ikke er behov for
avbøtende tiltak mot støy.

3.2 Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder, NS 8175

Tabell 2 angir grenseverdier for innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder i bygninger til
boligformål i lydklasse C, jf. NS 8175:2012.

Grenseverdien for maksimalt lydt rykknivå i tabellen gjelder ved ti hendelser eller flere som
overskrider grenseverdien, og ikke enkelthendelser.

Støykilde Støysone

Veitrafikk

Gul sone Rød sone

Utendørs lydnivå
Utendørs lydnivå i

nattperioden
kl. 23–07

Utendørs

lydnivå

Utendørs lydnivå i
nattperioden

kl. 23–07

55 Lden 70 L5AF 65 Lden 85 L5AF
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Tabell 2 Utdrag av NS 8175: Lydklasse C for boliger. Høyeste grenseverdier for innendørs A-veid tidsmidlet og
maksimalt lydtrykknivå, Lekv og Lmaks.

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C

I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder Lekv (dB)1 30

I soverom fra utendørs lydkilder Lmaks (dB)2 Natt, kl 23-07 45

4 Beregningsforutsetninger

4.1 Trafikktall

Trafikktall er hentet fra Nasj onal Vegdatabank og er fremskreve t med 10 år, til 2028, med en
antatt økning på 2 %/år. Følgende da ta er benyttet i støyberegningene der hastighet er skiltet
hastighet:

Tabell 3 viser trafikkdata i beregningene. ÅDT står for år sdøgntrafikk som er et gjennomsnittstall for ett døgn for
gjeldende år.

Gate/vei ÅDT2029 Hastighet, km/t % tunge kjøretøy
Norheimvegen 2 540 50 6
Fv873 14 600 60 8

For Norheimvegen er trafikkfordelingen over døgnet 80/12/8 % fo r hhv dag/kveld/natt, og for
fylkesvei 873 er den 75/15/10 %.

4.2 Beregningsmetode

Beregningene av veitrafikkstøy er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for
veitrafikkstøy. Beregningsverktøy e r AutoCAD 2016/NovaPoint stø y versjon 18.40 FP4n (inkl
NovaPoint Støy Powerpack). Input i programmet er digitale kart og trafikkdata.
Lydutstrålingen fra veitrafikk sim uleres i en tredimensjonal mo dell. Planlagte bygg er lagt inn i
modellen.

4.3 Andre forutsetninger

Refleksjoner fra planlagte bygg s om ligger nærmest veien, er sa tt til «av» i be regningene av
støysonene for X01 og X02 da Lden i hht T-1442 skal være lydnivå i frittfelt. Men refleksjoner
fra andre bygg i modellen er «på». F or X03 er det beregnet med 3. ordens refleksjoner,
absorbsjonsfaktor i fasader er satt til 0,2 og refleksjonsfakto r for gate/fortau er 1.

Beregningspunkthøyde er satt til 4 og 1,8 meter over terreng.

1 skrives også LpA,ekv24h, der p står for pressure (trykk), A for A-veid nivå og ekv24h fordi det er et døgnekvivalentnivå
2 skrives også L5AF. A-veid maksimalt lydtrykknivå med «fast» tidskonstant.
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5 Resultater og kommentarer

5.1 Beregningssituasjoner

Resultatet av  beregningene er vist på tegningene X01 til X04, kapittel 6. Tabellen under viser
hvilke situasjoner som er beregne t. I alle situasjoner er fylke sveien i nord/nordvest tatt med,
men avstanden er så stor at den ikke bidrar nevneverdig til stø ybildet.

Tabell 4 viser en oversikt over beregnede situasjoner.

Tegningsnummer Forklaring
X01 Støysoner med beregningspunkthøyde 4m
X02 Støysoner med beregningspunkthøyde 1,8m
X03 Støysoner med beregnings punkthøyde 1,8m med 3. ordens refle ksjoner
X04 Støysoner på takterrasse
X05 Støy beregnet i punk ter ved fasader

5.2 Støysoner, utearealer og innendørs lydnivå

Støysonekartet X01 viser støysonene for Lden med beregningspunkthøy de 4,0 meter. Kartet
beskriver støyforholdene utenfor annen etasje. Fasader mot sydøst for husrekker nærmest
Norheimvegen ligger i gul støysone med lydnivå på 61 - 62 dB Lden. Det er en overskridelse av
anbefalt grenseverdi på 55 dB Lden, men regnes likevel som akseptabelt under forutsetning av at
innendørs lydnivå ikke overskrider 30 dB LpAekv (jf. NS 8175).

Støysonekartet X02 viser støysonene for Lden med beregningspunkthøyde 1,8 meter over
terreng. Det er noe lavere nivå e nn i foregående støykart, men liten forskjell mot fasader der
lydnivået ved mest utsatte hus rekke er beregnet til 61 - 62 dB Lden.

Området mellom omtalte husrekke og veien har høyere nivå enn an befalt grenseverdi på 55 dB
Lden for uteområdet. Arealer til ut endørsopphold og med tilfredsstil lende lydnivå ligger til stille
side for disse husrekkene mot Nor heimvegen og på takterrasser. Se omtale av dette under
støykart X04.

Støysonekartet X03 viser støysonene for Lden med beregningspunkthøy de 1,8 meter. Dette er
en test på om gul støysone pga multirefleksjoner mellom husene i rekkene «enebolig 1» og
«enebolig 2» vil nå ut i området for fellesarealer. Effekten av refleksjoner medfører ikke
merkbare, økte lydnivå i beregningene3 - verken mellom husene eller nord for dem.

Støysonekartet X04 viser støysoner for takterra sse. Rekkverk/oppbygning er 1,1 me ter mot
sørvest, fra 1,1 til 2,4 m sørøst og nordvest og 2,4 m mot nord øst. Dette gjelder alle husene
nærmest Norheimvegen. Disse høyd ene sikrer et lydnivå under anb efalt grenseverdi på 55 dB
Lden for de mest utsatte takterrasse ne og selvsagt også for alle de andre.

Punkter i fasader X05. Ekvivalentnivået Lekv (LpAekv24h) er lavt, 58 – 62 dB utenfor 1. etasje
og 59 – 62 dB utenfor 2. etasje. Innendørs lydnivå, Lekv, vil sannsynligvis overholde kravet på
30 dB i hht NS 8175, jf. tabell 2 i kapittel 3.2, med standard bygningsmessige løsninger slik de

3 Det kan imidlertid ikke ut elukkes at den spesielle geometrien kan me dføre effekter som kan oppleves som ubehagelige
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utføres etter Teknisk Forskrift (TEK). Men dette kan bli sjekke t ved beregning av
maksimalnivået, se neste avsnitt.

Maksimalnivået er 80 – 82 dB og me r enn 15 dB over ekvivalentni vået. Det er noen flere enn
10 støyhendelser på natt kl 23 – 07. Dette betyr at innendørs, maksimalt lydnivå på soverom
bør beregnes i neste planfase når planløsninger og fasader fore ligger.

Lydnivået i et punkt på uteplass fo r det sydligste huset er ogs å beregnet. Her er det forslått en
støyskjerm i vinkel ut fra utebod. En høyde på 2,0 m gir tilfre dsstillende støyforhold under 55
dB Lden.
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Tegnforklaring beregningsruter:
Relativ høyde/beregningspunkthøyde over terreng  [ m]

Ekvivalenti vaC4aa a )  [dB]

Ekvivalentnivå (L.ien) [dB]

Maksimaliva (LA) [dB]_ _ _ _ ,__---+- _ _ ,___ ,_____,

P 0014

3

P 0007
Et as / e l /l y oe /Lek v [Loen [Lm a s

1/ +1 8 / 5 0.8/ 5 3.8 / 73 .0

p 0006
Et as j e Høy de Lek v L oen L ma s

1 - e. 0 6 1 3 6 4 3 8 1.7
2 +4 .0 6 1 6 6 4.5 8 1 5

p 0005
Et as j e Høy de Lek v Loe L_ma s

1 +2 .0 6 1 5 6 4.5 8 1 5
2 +4 .0 6 1 5 6 4 5 8 1 3

p 0004
Et as j e Høy de Lek v Loe Lmak s

1 +2 .0 61.2 6 4 1 8 1 5
2 +4 .0 6 1 1 6 4 1 8 1 3

p 0003
Et as j e Hay oe Lek v Loen L_ma/ s

1 +2. 0 6 1 2 6 4.2 8 1 2
2 +4 .0 6 1.3 6 4 .2 8 11

p 0002
Et as j e Hlay oe Lek v L oeno L ma / G

1 +2. 0 6 1 6 4 .2 8 1 5
2 +4 .0 6 1 2 6 4 2 8 1.4

p 0001
Et as j e Hl y oe Lek v L oen L ma s

1 +2 .0 5 8 .1 6 1 1 8 0.2
2 +4 .0 5 9 .3 6 2.3 8 0.1
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