
Prosjektets navn 

Oppgradering kunstgressbane på Mykje skole, nytt kunstgress og ny drenering 

 

Tiltakshaver 

Karmøy kommune 

 

Lokalisering av anlegget 

Inne på skoleområdet på Mykje skole 

 

Beregnet totalkostnad 

506 156 inkl mva 

 

Beregnede rammer for finansiering 

Totalkostnad 506 156 

Spillemidler 253 078 

Kommunal egenandel 253 078 

Stipulerte kostnader for drift og vedlikehold  

30 000 kr pr år 

 

Beregnet anleggsstart 

Sommer 2021 

 

Begrunnelse 

Kunstgressbanen på Mykje skole er mye brukt av elevene på skolen. Dekke inne på banen er 

så slitt at det noen steder nesten er hull i dekket. I tillegg sliter banen med mangelfull 

drenering slik at det ved nedbør blir stående vann inne på banen. Banen er veldig mye brukt 

gjennom dagen, både i skoletiden av elevene og på ettermiddag/kveld.  


	Prosjektets navn
	Tiltakshaver
	Lokalisering av anlegget
	Beregnet totalkostnad
	Beregnede rammer for finansiering
	Stipulerte kostnader for drift og vedlikehold
	Beregnet anleggsstart
	Begrunnelse

