
Sv: Bestille kapasitetsanalyse.

Odd Sverre Falch Gundersen <osg @karmoy.ko m mune.no >

on. 04.11.2020 15:44

Til: Yvonne S. Levseth <ysl@karmoy.kommun e. no >

Kopi: Elin Therese Storesund <ets@karmoy.kom mune.no>; SiwAnita Thorsen <sat @karmoy.kom mune.no >; Hkon Dasen <hdo@karm oy.komm une.no >; Berit Thuestad

<bt h04@karmoy.kommune.no >

Hei, Yvonne.
Jeg har kj ørt en t eoretisk beregning av t o ulike alternativer, hvor det settes ned 2 kummer i det området skolen skal ligge. I ti llegg har j eg lagt ved beregning
av dagens sit uasjon.

NB: Dette er teoretiske beregninger, så sektor VAR kan ikke garantere for de vannmengdene som beregningen viser.

Dagens situasjon:

N ye Vea barneskole dagens situasjon - PotensielJ vannmengde tilgjengelig for uttak fra vannkum

Bereg net vannt rykk i kum - mVS J

0
Potensiell vannmengde ti lgjengelig t i l brannslukking  - 11/s

• Kum utført test pli
Va nnkumm er (Plass ering e r ome ntre tlig , se situasjonskart for mernoya ktig plasse ring )

- - Vannledning (Trase er ome ntrentlig, se situasjonskart for mer nøyaktig trase) •
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Alternativ  1:
Hvis man legger ny 150 mm fra kum 44113, ti l NKl , NK2 og videre ti l kum 3554, vil dette medfører at det mest sannsynlig vil være god nok kapasitet ved
skolen i de t o ti ltenkte kummene med brannvannsuttak på skoleområdet , det vil også være nok kapasitet ti l flere kummer.
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Alternativ 2:
Som du ser i alternativ 2 er det ikke stor nok kapasitet hv is man legger ny 1S0 mm ledning fra kum 3506, videre ti l 2 nye kummer NKl , NK2 og videre ti l kum
3554. Det er rett og slett for dårlig kapasit et og for små dimensjoner på eksisterende ledninger i nord-vest .
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Se gjerne ledningskart et ti l Karmøy kommune her :

bltps·//kommunekart com/klient/karmø_y.lJla.
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Med vennlig hilsen
Odd Sverre Falch Gundersen
Tlf 97 89 54 54 - E-Mail:osg@karmoy.kommune.no
Rådhuset , postboks 167, 4291 Kopervik ]  karmoy.kommune.ng

..-
Fra:Yvonne S. L vseth <ysl@karm oy.kommune.no>

Se ndt : ti rsdag 3. novembe r 2020 10.58

Til:Odd Sverre Falch Gundersen <osg@karmoy.kommune.no>

Emne:  Besti lle kapasitet sanalyse.

Hei

Det planlegges ny skole på Vea, på eiendommene gnr/ bnr 3/ 439 og 4/ 12 og 13. I den forbindelse er det igangsatt kommunalt detalj reguleringsarbeid. I
forbindelse med dette utarbeides det en skisse ti l t eknisk plan. Etter samtale med Berit Thuestad vet vi at det er behov for t o nye brannkummer i området,
samt en ringledning. Det må også foretas en kapasitetsanalyse for brannvann, og jeg ble henvist ti l deg. Hvordan skal vi gå f rem for abesti lle en
kapasitet sanalyse? Holder det med en e - post som dette, eller finnes det et skjema el ler lignende som må fylles ut ?

Hvis du t renger mer informasjon om det som planlegges, så ligger det foreløpige rapport er og forarbeider på W:\ 4_Teknisk_etat \ 4_3 Sektor areal og
byggesak\ 1_Pl an\Kommunale plane r\ Nye Vea barneskole.
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Med vennlig hilsen
Yvonne S. Levseth
E-Mail: ysl@karmoy.kommune.no
Rådhuset , postboks 167, 4291 Kopervik I htt ps:/ /www.karmoy.kommune.no
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