
Plan 4012-4 Endring av reguleringsplan for Storasund havn   

Overvannsberegning    

     
Avrenning, nåværende situasjon (20-års regn, 10 min. varighet)  
Type areal Areal m² Avrenningsfaktor Intensitet l/sha Vannmengde l/s 

Bebygd, enebolig 1800 0,6 172,9 18,6 

Dyrka mark og 
innmarksbeite 18300 0,4 172,9 126,5 

Sum avrenning 2690     145,1 

     
Avrenning, etter utbygging (20-års regn, 10 min. varighet) 

Type areal Areal m² Avrenningsfaktor Intensitet l/sha Vannmengde l/s 

Bebygd, 
leilighetsbebyggelse 11200 0,7 172,9 135,5 

Bebygd, 
småbåthavn 3800 0,8 172,9 52,6 

Parkareal 5800 0,4 172,9 40,1 

Sum avrenning 2680     228,2 

      

  
Nåværende situasjon 

 
Etter utbygging

Overvannssystemet i området må 

dimensjoneres for å kunne håndtere 20 

års nedbørshendelser, samlet sett 230 l/s 

etter utbygging.  

 

Flomveg ved kraftigere 

nedbørshendelser vil være adkomstveg 

og parkeringsareal. 



Før-situasjon 

 



Etter-situasjon 

 

 

 

 


